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Inledning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 2018-12-17 beslutat uppdra åt enheten Miljö och bygg (senare Samhällsbyggnads-
enheten) att i samarbete med Älvsbyns Energi AB ta fram ett förslag till strategi för hantering av snö och 
dagvatten. Strategin ska omfatta hantering av snö och dagvatten i Älvsbyn som är kommunens tätort samt i 
de större byarna Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. I strategin ska hänsyn tas till den förändrade nederbörd som 
väntas uppstå med anledning av pågående klimatförändringar.  

De stora nederbördsmängder som i framtiden förväntas komma belastar dagvattennätet, inte minst vid stora 
skyfall. Nederbörden kan vintertid också komma i form av större mängder snö jämfört med idag. Snön 
behöver tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt vilket ställer krav på snöupplag, transporter med 
mera. 

Hantering av snö och dagvatten behöver beaktas i nya detaljplaner men det finns även behov att se över 
områden med äldre planer för att komma till rätta med de problem som uppstår idag, exempelvis under 
ihållande regn. Nya detaljplaner bör ta tillräcklig höjd för ökade nederbördsmängder som väntas uppstå till 
följd av klimatförändringarna så att skador orsakade av översvämningar undviks. 

En arbetsgrupp har sedan hösten 2018 träffats regelbundet för att identifiera de problem som finns kopplat 
till hanteringen av snö och dagvatten i de samhällen som omfattas av strategin. I arbetsgruppen har personal 
från Älvsbyns Energi AB och enheten Miljö och bygg vid Älvsbyns kommun ingått. 

Syfte  

Denna snö- och dagvattenstrategi ska utgöra underlag för kommunens samhällsplanering och underlag för 
planering av kommunens hantering av snö och dagvatten. En dagvattenstrategi behandlar dagvattenhantering 
vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad markanvändning samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar. 
Strategin ska utgöra beslutsunderlag för om dagvattenhanteringen ska ske i slutna system eller om vatten ska 
fördröjas i magasin, kanske som ett stadsbyggnadselement i planeringen. En viktig del i strategin är också att 
sammanställa roll- och ansvarsfördelning mellan det allmänna och enskilda i hanteringen av både dagvatten 
och snö.  

Strategin ska innehålla underlag för planering av nya bostadsområden och revidering av detaljplaner inom 
befintliga områden så att dessa i framtiden bättre tillgodoser de behov av hantering av dagvatten och snö 
som kommer att uppstå i samband med klimatförändringarna. 

Strategin ska om så är lämpligt utgöra underlag för beslut om införande av verksamhetsområden för 
dagvatten. Detta för att kommunen ska ha möjlighet att få kostnadstäckning för att underhålla och 
vidareutveckla dagvattensystemen i Älvsbyn samt anpassa dessa till krav på långsiktig hållbarhet. 

Arbetet med dagvattenstrategin är också en del i arbetet med att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för 
vatten långsiktigt kan följas i Älvsbyns kommun.  

Metod 

En nulägesanalys har inledningsvis genomförts för att belysa vilka problem som finns idag gällande 
hanteringen av dagvatten och snö inom tättbebyggda områden i Älvsbyns kommun. Därefter har förslag till 
mål och inriktningar för framtida beslut tagits fram för att beslutas politiskt. 

Strategin är avgränsad till tättbebyggda områden där kommunen har dagvattensystem. Det är de detaljplane-
lagda områdena i Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk i vilka huvuddelen av kommunens befolkning bor 
idag. I strategin behandlas också sjöar och vattendrag som berörs av snö och dagvatten från dessa områden.  
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Underlag 

Som underlag för mål och åtgärdsplan i denna strategi har följande skrifter och dokument använts. 

• Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och anpassning (Länsstyrelsen i Norrbotten 2016) 

• Klimatförändringar i Norrbottens kommuner – Älvsbyn (Länsstyrelsen i Norrbotten 2013) 

• Skyfallsanalys för Älvsbyn (bilaga 1) 

• Provtagning Korsträskbäcken och Dalbäcken (bilaga 2) 

• Utsläppspunkter för dagvatten i centrala Älvsbyn (bilaga 3) 

Definitioner 

Dagvatten 

Dagvatten definieras i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7. Det är smält- och nederbördsvatten som inte 
tränger ned i marken utan avrinner på markytan. Vattnet kommer från tak och hårdgjorda ytor inne i ett 
samhälle och avgår till en recipient via diken eller ledningar.  

Dagvatten kan samlas i utjämningsmagasin, till exempel dammar eller brunnar, som gör att översvämning av 
byggnader och infrastruktur vid kraftiga skyfall kan undvikas. Dagvattenavrinning kan också fördröjas genom 
att fastigheter förses med gröna tak samt genom att hårdgjorda ytor omvandlas till grönytor eller grus med 
högre genomsläpplighet än asfalt.  

Dagvatten innehåller föroreningar från trafik och samhället i stort. När det gäller trafik är det främst avgaser, 
slitage på motorer och bromsbelägg samt däck som bidrar till föroreningar. Från vägbeläggning, 
halkbekämpning och bilvårdsprodukter, t.ex avfettningsmedel från biltvätt på uppfarter kommer andra 
föroreningar. Från byggnadsmaterial och fasadfärg kan metaller, ftalater, alkylfenoler och PCB samt pesticider 
tillföras till dagvattnet. Dagvatten från parker och trädgårdar kan tillföra näringsämnen och växtrester samt 
eventuella bekämpningsmedel. Skräp som exempelvis cigarettfimpar, portionssnus, godis- och glasspapper 
med mera kan också följa med dagvattnet. Från industriområden följer föroreningar med från de 
verksamheter som bedrivs1.  

Dagvatten kan renas från föroreningar innan det når recipienten. Det finns olika metoder att rena dagvatten 
från samhället. 

Snö 

Snö omvandlas när den smälter till dagvatten. Snö från gaturenhållning innehåller föroreningar från däck, 
saltinblandad sandningssand och i viss mån, partiklar från gator samt skräp och rester från fordonens 
förbränningsgaser och slitage på fordon, bland annat från bromssystem. Snö från villaområden är vanligen 
renare än snö från centrala delar av tätorten där trafiken är tätare. Snö innehåller liksom dagvatten ofta 
skräp. 

Rening av dagvatten till skydd för recipenterna 
Biflödena till Piteälven, Korsträskbäcken och Dalbäcken är påverkade av snö och dagvatten från centrala 
Älvsbyn. I Vidsel är det främst Piteälven som påverkas. I Vistträsk är det Östra Muskusträsket som påverkas. 

                                                           
1 Svenskt Vattens rapport 2019:2 Kunskapssammanställning Dagvattenkvalitet 
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Sjön Korsträsk påverkas av dagvattnet i byn Korsträsk. Samtliga vattendrag tillhör Natura-2000 för Piteälven 
och har därmed ett särskilt skydd vilket kan innebära att de behöver skyddas.  

Renspolning av rensningsbrunnar är ett sätt att utan stora kostnader förbättra den rening som sker med 
nuvarande dagvattensystem. Renspolning gör att sedimenterade partiklar avlägsnas från rensningsbrunnarna 
och förhindras att följa med dagvattnet ut till recipienten.  

Om dagvatten kan ledas genom en gräsyta innan det når ett vattendrag uppnås också en relativt god rening 
till en förhållandevis låg kostnad. Om lagkrav på ytterligare rening av dagvatten införs är det en fördel om 
ledningsnätet för dagvatten i framtiden samlas till ett fåtal utsläppspunkter i vilka ett reningssteg anläggs. 

Det finns möjlighet att ytterligare rena dagvatten från föroreningar med olika metoder. Ett par metoder med 
filter som haft god effekt redovisas i en rapport2 som tagits fram av VA Forsk. Förenklat behövs först en 
avskiljning av partiklar varefter i vattnet lösta ämnen avskiljs genom att passera ett filter.  

För närvarande finns inte något lagkrav på rening av dagvatten men det är möjligt att sådana krav införs i 
framtiden för att skydda recipienterna. 

Behov av klimatanpassning 

Klimatförändringarna förväntas öka mängden 
nederbörd i norra Sverige. Förekomsten av skyfall 
och andra extrema väderhändelser förutspås öka i 
framtiden.  

Ledningsnätet är i många fall inte anpassat för ett 
framtida klimat med ökade nederbördsmängder och 
ökad förekomst av extrema väderhändelser.  

Skyfall belastar dagvattennätet och det finns risk för 
att kommunen måste ersätta skador på både egna 
och andras fastigheter om dagvattennätet inte klarar 
att hantera mängden vatten som strömmar till. 

 

 

                                                           
2 VA Forsk rapport Nr 16 mars 2003 
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Vad säger lagen om dagvattenhantering? 

Miljöbalken 

Rättsligt sett finns två kategorier av dagvatten, som kallas avloppsdagvatten respektive annat dagvatten. 
Avloppsdagvatten3 avser vatten som kommer från ett detaljplanelagt område och från mer än en eller ett 
fåtal fastigheter. Annat dagvatten är dagvatten som kommer från områden som inte är detaljplanelagda, eller 
från ett detaljplanelagt område men från en eller ett fåtal fastigheter. Oavsett om det är utsläpp av 
avloppsdagvatten eller annat dagvatten räknas det som en miljöfarlig verksamhet4. Ansvaret för att 
miljöbalkens krav uppfylls för en miljöfarlig verksamhet ligger alltid på verksamhetsutövaren5. För det 
dagvattennät som ägs av kommunen ansvarar kommunen för att miljöbalkens krav uppfylls. 

Lagen om allmänna vattentjänster 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i 6 § i lagen om allmänna vattentjänster. Av lagen 
framgår att ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, 
och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 
allmän va-anläggning.”  

I begreppet avlopp ingår enligt 2§ ”bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad 
bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har 
använts för kylning, vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp”. 

Vad säger lagen om snöhantering? 
Nysnö är ren och inte i sig avfall. Snö som röjs bort genom att den plogas eller på annat sätt förs åt sidan i 
direkt anslutning till snöfall för att göra vägar framkomliga är inte heller avfall. Däremot räknas snö som 
behöver forslas bort med ett fordon som avfall6 eftersom syftet är att göra sig av med den. Snömassor som 
lagras i trafik och stadsmiljö kommer med tiden bli förorenad och då behöver miljöaspekter beaktas när den 
hanteras7. 

                                                           
3 9 kap. 2 § 3p. miljöbalken  
4 9 kap. 1 § miljöbalken 
5 Verksamhetsutövare är den som har rättslig, praktisk och ekonomisk möjlighet att styra en verksamhet eller en 
anläggning och som kan påverka dess drift med mera. För dagvatten kan det exempelvis vara enskilda fastighetsägare, 
väghållaren, VA-huvudmannen eller samfälligheter som ansvarar. 
6 15 kap. 1 § miljöbalken 
7 Havs- och vattenmyndigheten 

 

Vid översvämningen i Älvsbyn 1995 badades det på Nyvägen. 
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Naturvårdsverket informerar på sin webbplats om vad som gäller för uppläggning av snö: ”Uppläggning av snö 
är att betrakta som miljöfarlig verksamhet (i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken) och faller oftast under den 
kommunala nämndens tillsynsansvar, enligt 26 kap. miljöbalken. Om det behövs, till exempel om 
snöuppläggning sker på olämpliga platser eller på ett olämpligt sätt eller om det rör sig om stora mängder 
snö, kan tillsynsmyndigheten agera genom att utfärda förelägganden om försiktighetsmått eller förbud. Detta 
är särskilt motiverat om snön innehåller föroreningar.  

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska alltid följas. För att motverka att verksamheten medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är verksamhetsutövaren skyldig att vidta nödvändiga 
försiktighetsmått, i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken. Valet av en lämplig plats att lägga upp snö på ska 
göras så att upplägget innebär så litet intrång i mark- eller vattenområde som möjligt8”. 

För närvarande anser Naturvårdsverket9 att uppläggning av snö inte längre bör omfattas av anmälnings- eller 
tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. 

Det är förbjudet att dumpa (göra sig av med) avfall, inklusive snö, från land till vattenområden enligt 15 kap. 
27 § miljöbalken. Det finns möjlighet att få dispens från förbudet med stöd av 15 kap. 29 § miljöbalken om det 
finns särskilda skäl. Dumpningen måste då ske ”utan olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Det är 
länsstyrelsen som prövar en sådan dispensansökan. 

Nuläge 

Hantering av dagvatten i centrala Älvsbyn  

Det som påverkar mängden dagvatten som måste transporteras till en recipient är hur stor andel av markytan 
som är hårdgjord med asfalt samt storleken hos takytorna som avvattnas från fastigheterna. Delar av Älvsbyns 
centrum är tätt bebyggt och har stora asfalterade ytor form av parkeringar och gator samt gång- och 
cykelvägar. Det finns inte så mycket grönytor mellan husen. 

Ledningar och diken 

Dagvattnet leds huvudsakligen via ledningsnät till många olika utsläppspunkter till Korsträskbäcken och i 
några fall direkt ut till Piteälven utan annan föregående rening än den sedimentation som sker i rensnings-
brunnar. Dagvatten leds också i öppna diken från bland annat järnvägen och industriområdena.  Det finns 
ganska god kunskap om var dagvattenledningarna mynnar men det finns enstaka områden där kunskapen om 
dagvattennätets sträckning och kapacitet är begränsad. Vissa delar av ledningsnätet för dagvatten ägs av 
privata aktörer. Kommunens utsläppspunkter från dagvatten i centrala Älvsbyn redovisas i bilaga 3. 

Omhändertagande av dagvatten 

Lokalt omhändertagande av dagvatten på fastigheten är inte vanligt i Älvsbyn, i synnerhet inte på fastigheter i 
centrumkärnan. Från privata fastigheter leds oftast allt eller viss del av dagvattnet via kommunens avloppsnät 
till Älvsbyns reningsverk. Det innebär en stor belastning på reningsverket när det kommer mycket nederbörd. 
En följd av detta är att det blir svårt att klara villkoren i tillståndet för rening av avloppsvattnet vid stort 
inflöde av dagvatten. Miljö- och byggnämnden har tidigare ställt krav på Älvsbyns Energi AB att ta fram en 
åtgärdsplan för hur dagvatten ska hanteras för att komma till rätta med problemen med ovidkommande 
vatten till avloppsreningsverket.  

I andra delar av centrala Älvsbyn har avrinning från hårdgjorda ytor och tak från privata fastigheter kopplats 
till dagvattennätet.  

                                                           
8 2 kap. 6 § miljöbalken.” 
9 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Upplaggning-av-sno-/ 
 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Upplaggning-av-sno-/
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Lokalt omhändertagande av dagvatten saknas i centrala Älvsbyn där en stor del av markytan är hårdgjord med 
asfalt eller stensättning. Dagvatten tar sig ofta fram längs dessa hårdgjorda ytor och samlas i lågpunkter. 
Ojämna gator och gropar i vägar kan göra att större mängder vatten ansamlas.  

Vissa av de öppna diken som finns kan klara att hantera ganska stora mängder vatten medan kapaciteten i 
ledningarna är begränsade av ledningarnas dimension och lutning.  

Dagvattenmagasin och fördröjning  

Det finns endast ett större dagvattenmagasin i tätorten, Lomtjärn, som kan ta upp stora vattenmängder. 
Korsträskbäcken fungerar också som en form av dagvattenuppsamlare för ytvatten. För ledningar under mark 
uppstår problem när vattennivån i bäcken är förhöjd på grund av höga flöden i Piteälven eller i samband med 
snösmältning då vattennivån i bäcken är hög. Vatten från dagvattennätet kan inte transporteras ut lika lätt 
när mynningen ligger under vattenytan i bäcken.  

I tätorten saknas gröna tak som i likhet med dagvattenmagasin kan fungera fördröjande på dagvatten-
avrinningen. 

Dagvattnets miljöpåverkan 

Recipent för den största delen av dagvattnet från centrala Älvsbyn är Korsträskbäcken som mynnar i 
Piteälven. Nedre delen av Korsträskbäcken ligger inom skyddsområde för Älvsbyns huvudvattentäkt. 
Korsträskbäcken tillhör tillsammans med resten av Piteälvens vattensystem Natura 2000 som är skyddat som 
habitat för många vattenlevande organismer.  

Tidigare provtagning på vattnet i Korsträskbäcken och dess biflöde Dalbäcken har visat att vattenkvaliteten då 
försämrades kraftigt på sträckan från provtagningspunkter vid Västermalm och fram till dammen vid Nyvägen. 
En ny provtagning utfördes månadsskiftet maj-juni 2020 vid fem punkter i Korsträskbäcken och två punkter i 
Dalbäcken. Resultatet av mätningen i Dalbäcken visar att dagvattnets påverkan från snötippens smältning är 
liten. De flesta parametrarna uppnådde inte detekterbar nivå i vattenproverna. I Korsträskbäcken däremot 
syntes en påverkan av barium, koppar och zink samt växtnäringsämnen. Analysresultaten finns i bilaga 2. 

Klimatanpassningsåtgärder i centralorten 

En skyfallsanalys för Älvsbyns tätort har genomförts på uppdrag av MSB. Analysen visar områden där stora 
nederbördsmängder kan orsaka problem för såväl befintlig som framtida bebyggelse och infrastruktur. Det är 
mycket viktigt att samhällsviktiga funktioner inte lokaliseras så att de kan skadas eller inte går att nå i 
samband med skyfall och översvämningar. Skyfallsanalysen tar inte höjd för klimatförändringar utan utgår 
ifrån dagens klimat. Det innebär att även områden som inte är mörkfärgade på kartan kan komma att få 
problem med vattenansamling vid framtida kraftigare eller mer ihållande skyfall än de som förekommer idag.  

Hantering av snö i centrala Älvsbyn 

Lokalt omhändertagande av snö 

Snö som inte är alltför förorenad kan med fördel läggas lokalt på grönområden så länge det finns utrymme. 
Att dumpa snö i Korsträskbäcken eller Piteälven är inte tillåtet och mycket olämpligt. Idag läggs snön dels upp 
i lokala upplag på ett flertal ställen i tätorten, dels fraktas den till snötippen. Vintertid används i många fall 
olika grönområden för mellanlagring eller lagring av snö. Det kan ofta vara en bra lösning under förutsättning 
att snön inte innehåller stora mängder föroreningar. Platser för snöupplag måste väljas så att inte 
smältvattnet orsakar problem för fastigheter eller förorenar vattendrag. Snö får inte heller läggas så att den 
skymmer sikt och utgör en trafikfara. Det förekommer att privata aktörer lägger snö på mindre lämpliga 
platser, ibland direkt ned i vattendragen eller så att den skymmer sikten för trafiken i korsningar. I bostads-
området övre Östermalm finns ett antal fastigheter som inte har plats för snön som faller under en vinter 
eftersom de saknar tillräcklig förgårdsmark. I det området behöver plats för snöupplag anvisas inom 
kommunens grönområde. I framtida samhällsplanering bör denna typ av tomter inte tillskapas. 



 

 

10 

 

Snötippen 

En del av tätortssnön körs bort och läggs ovanpå ett nedlagt täckt avfallsupplag som ligger söder om Älvsbyn 
vid väg 94 på fastigheten Älvsbyn 22:1. Här läggs snö som av olika aktörer körs bort från gator och gårdar 
inom tätorten. Snöupplaget används dels av kommunens egen entreprenör, dels av Trafikverkets entreprenör 
samt andra privata entreprenörer som utför snöröjningsuppdrag. De olika entreprenörerna använder olika 
delar av upplaget. Ett avfallsupplag innehåller med stor sannolikhet ämnen som är skadliga för miljön. 
Inledningsvis befarades att det fanns risk för att förorenat smältvatten från smutsig snö och lakvatten från 
den nedlagda deponin kunde förorena recipienten. Under snösmältningen försommaren 2020 utförde Miljö- 
och byggkontoret och Älvsbyns Energi AB provtagning i Dalbäcken och i Korsträskbäcken. Provtagningen 
visade att miljöpåverkan från snötippen under snösmältning inte har någon detekterbar påverkan på 
vattenkvaliteten i Dalbäcken som är närmaste vattendrag. 

Snömängder kopplat till klimatförändringar 

De två senaste vintrarna har varit ganska snörika. Större snömängder kan förväntas utifrån de klimatscenarior 
som finns för Älvsbyn under de närmaste 50 åren. Det innebär att snö fortsättningsvis och kanske i ännu 
större omfattning än idag behöver transporteras bort från centralorten för att framkomligheten vägnätet ska 
kunna säkerställas. På längre sikt, kanske 100 år förväntas en större andel av nederbörden komma i form av 
regn under vintrarna vilket innebär att snömängderna kan komma att minska och att det istället blir mer 
dagvatten som ska omhändertas. 

Hantering av dagvatten i Vidsel 

Vidsel har en betydligt mindre andel hårdgjorda ytor än centralorten vilket innebär att det inte blir lika mycket 
dagvatten som ska omhändertas vid stora nederbördsmängder. Samhället har inte lika mycket trafik som 
centralorten då Vidsel är en relativt liten by med drygt 450 invånare. 

Samhället Vidsel är beläget i en dalgång med marklutning som gör att problemet med skyfallsvatten som 
orsakar översvämningar som skadar fastigheter inte bör bli lika stort som i förhållandevis platta områden. 
Recipient för dagvatten i Vidsel är Piteälven dit vattnet leds direkt via diken eller indirekt via reningsverket. 
Området kring skidstadion och väg 374 avvattnas huvudsakligen mot Pansikån. 

En lågpunkt i Vidsel där vatten i större mängd kan ge upphov till problem är gång- och cykelvägen vid 
Kyrkstigen som skär genom en ås. Marklutningen i skärningen kan medföra erosion vid häftiga skyfall eller 
intensiv snösmältning. Det är därför viktigt att underhålla gång- och cykelvägen och erosionsskydda dikena vid 
sidorna så att vägen kan motstå förväntade extrema väderhändelser. 

Reningsverket ligger nere vid älvbrinken och tar via ledningsnät upp en del av dagvattnet. Reningsverket ligger 
så pass lågt att höga flöden i Piteäven medför att reningen slås ut. Vid senare års översvämningar har vatten 
nått ända upp till fasaden på byggnaden och brunnarna för utloppet har legat under älvsnivån. 

Skolområdet är förhållandevis plant och till stora delar hårdgjort med asfalt. Området ser i kommunens 
kartverk ut att avvattnas till den ravin som leder ned mot älven.  

Området kring torget i centrala Vidsel är också ett förhållandevis lågt liggande och plant område med mycket 
asfalt. Det är därför viktigt att dagvattennätet är dimensionerat så att det klarar större nederbördsmängder 
för att inte fastigheter ska komma till skada. 

Vid gamla distriktet Kronovägen finns en lågpunkt där vatten kan samlas vid snösmältning och häftiga regn. 

Hantering av snö i Vidsel 

Snö behöver normalt inte köras bort i Vidsel annat än från enstaka fastigheter där den läggs på närliggande 
upplagsplats. Gatusnö som körs bort i korsningar läggs i grönområden som finns nära bebyggelsen. Utanför 
sporthallen på asfaltytan läggs snö från skolområdet och snö från korsningsröjning på närliggande gator.  Snö 
från väg 600.1 genom Vidsel transporteras inte bort utan trycks ut på kommunens mark. Slänten på norra 



 

 

11 

 

sidan av Västra Vidselsvägen drabbas vintertid ofta av svallis som ibland flyter ut på GC-vägen som löper längs 
med körbanan. 

Villatomter i Vidsel är normalt välplanerade med tillräcklig förgårdsmark för att rymma mycket snö. Vissa 
gator har parkmark intill gatan som ger gott om plats för tillfälliga upplag av snö och utrymme för öppna diken 
som kan avvattna området i kombination med ledningsnätet där lutningen är tillräcklig. 

Hantering av dagvatten i Vistträsk 

Till största delen är bebyggelsen i Vistträsk villor även om det finns enstaka flerbostadshus samt affärs- 
verksamhets- och industribyggnader. Det finns också en skola i byn. 

En statlig väg, väg 648 går genom byn. Byn är förhållandevis flack men bebyggelsegraden är låg med stora 
tomter och gräsbevuxna ytor som medger ett lokalt omhändertagande av dagvatten och som inte belastar 
dagvattennätet i nämnvärd omfattning, utöver de delar som är hårdgjorda. 

Dagvattnet i Vistträsk leds ned till Sjöviken i Östra Muskusträsket som är recipient. Dagvattennätet är 
separerat från avloppsnätet. Det saknas rening för dagvattnet. Mellan samhället och recipenten går väg 94 
som är den mest trafikerade vägen i kommunen. Såväl dagvatten från samhället som avvattningen av väg 94 
leds till samma recipient. 

Vattenförekomsten Östra Muskusträsket är bedömd till måttlig status baserat på en sammanvägning av bästa 
tillgängliga data för det biologiska, vattenkemiska och fysiska miljötillståndet. Den ekologiska statusen speglar 
kunskapen om näringsbelastning, försurning, särskilda förorenande ämnen och fysiska förändringar i 
vattenförekomsten. I databasen Viss www.lanstyrelsen/viss finns mer detaljerad information om klassningen 
av Östra Muskusträsket och andra vattenförekomster. 

Hantering av snö i Vistträsk 

I Vistträsk är villabebyggelsen planerad med stor förgårdsmark på de flesta av tomterna som ger utrymme för 
snö. I centrala Vistträsk är bebyggelsen tätare och utrymmet för snöupplag mindre. En plats för snöupplag, 
huvudsakligen från skolområdet finns i korsningen Berggrensvägen/Ängsvägen. Platsens användning planeras 
fortsätta som idag i den detaljplan som pågår då ytan används som parkering under barmarkssäsong. Det 
finns ganska många lucktomter i Vistträsk som kan fungera som snöupplag. Vid framtida förtätning av 
samhället försvinner denna möjlighet. De nya bostadsområden som planeras utformas så att platser för 
upplag av snö reserveras.  

Från väg 648 trycks överskottssnön över från trafikverkets gata till kommunens gator och kommunen måste 
då snöröja. Ingen annan bortforsling av snö från Trafikverkets gator sker. 

Hantering av dagvatten i Korsträsk 

Till största delen består bebyggelsen i Korsträsk av villor även om det finns enstaka flerbostadshus samt 
verksamhets- och affärsbyggnader. Inom detaljplanerat område finns även en förskola. Det finns 
förhållandevis få hårdgjorda ytor vilket underlättar lokalt omhändertagande av dagvatten på fastigheterna. 

Tre statliga vägar korsar samhället. Genom norra delen av byn går väg 663 mot Nybyn, i öst-västlig riktning 
skärs byn av väg 94 och genom södra delen går väg 560.  

Norra delen av byn saknar separat dagvattennät med undantag för en del av Yrkesvägen varifrån dagvatten 
leds till södra delen, söder om väg 94. Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad längs med väg 663 med 
endast ett par anslutande villagator. Dagvatten leds där dagvattennät saknas i öppna diken. Väg 94 omgärdas 
av ganska breda grönområden som troligen kan ta upp relativt stora mängder vatten. Avrinning sker via diken 
mot Korsträsket. I södra delen av byn är dagvattennätet tämligen väl utbyggt med ett fåtal utsläppspunkter.  

Recipient för dagvatten från Yrkesvägen och större delen av samhället söder om väg 94 är sjön Korsträsk. En 
mindre del ser enligt kartor ut att avvattnas mot Korsbäcken på andra sidan järnvägen.  

http://www.lanstyrelsen/viss
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Marklutningen är tämligen jämn i sydvästlig riktning ned mot sjön Korsträsk. Lägsta punkterna finns därmed 
närmast sjön. Det finns inga extrema lågpunkter inne i byn som skulle kunna ge problem vid stora regn. Vid 
snösmältning kan i korsningen Tvärvägen och Ängsvägen uppkommer vattensamlingar på våren. 

Hantering av snö i Korsträsk 

De flesta fastigheter har väl tilltagen förgårdsmark och rymmer normalt förekommande snömängder. Det 
finns även enstaka lediga tomter som kan tjäna som snöupplag, men vid en framtida förtätning upphör den 
möjligheten. Snö som behöver köras bort från gator kan forslas till kommunens snöupplag cirka fem km 
österut längs väg 95. Korsträsk saknar parker och grönområden som skulle kunna tjäna som lokala upplag för 
snö. 

Organisation 

Hantering av dagvatten 

Dagvattenhantering sker dels på privata fastigheter, dels på allmän platsmark i tätorterna. Från vissa privata 
fastigheter finns anslutning till kommunalt avloppsnät och från andra till separat dagvattennät. Ibland leds 
dagvatten i öppna diken dels från privata fastigheter, dels från kommunens mark. Varje fastighetsägare har 
ett ansvar för att dagvatten från deras fastighet inte orsakar olägenhet för intilliggande lägre belägna 
fastigheter. 

Det markförlagda dagvattennätet sköts av Älvsbyns Energi AB. Detsamma gäller diken i anslutning till 
gatunätet där bolaget sköter drift och underhåll på uppdrag av kommunen.  

Under utredningen har det framkommit att det inte finns ett uttalat ansvar för dagvattenhantering i öppna 
diken på allmän platsmark eller parkmark och skötsel av dessa. Frågan hanteras ibland av Älvsbyns Energi AB 
och ibland av Älvsbyns Fastigheter AB men inget av bolagen har ett tydligt ansvar för hantering av dagvatten i 
diken på kommunens mark.  

Älvsbyns Energi AB äger och har ansvar över det kommunala avloppsnätet. Dagvattennätet är ibland 
samförlagt med avloppsnätet i gatuområde och Älvsbyns Energi AB hanterar då nätet i samband med avlopps- 
eller gatuverksamheten. Stora delar av dagvattennätet har koppling till vägnätet för att hålla gatorna fria från 
vattensamlingar. 

Klimatförändringar kommer med stor sannolikhet att leda till ökande mängder dagvatten som måste tas 
omhand. Det blir därför viktigt att ta höjd för dels totala ökade nederbördsmängder, dels för extrema 
väderhändelser som exempelvis skyfall eller extrema snömängder. 

Hantering av snö 

Älvsbyns Energi AB ansvarar på uppdrag av Älvsbyns kommun för drift och underhåll inklusive snöröjning av 
de gator där kommunen är huvudman. Trafikverket ansvarar för snöröjningen för Trafikverkets gator i 
kommunen. Privata fastighetsägare till större fastigheter anlitar i regel entreprenörer för snöröjning eller 
utför snöröjning i egen regi. Ofta används allmän platsmark som upplagsplats för snö med eller utan tillstånd 
från kommunen.  

Den kommunala snötippen som är belägen längs väg 94 nyttjas av flera olika aktörer. Det är inte helt genom 
avtal reglerat hur den kommunala snötippen får användas av andra aktörer än kommunens egna 
entreprenörer och Svevia där det finns ett enklare avtal. Resultatet av utförd provtagning i Dalbäcken medger 
att snö även fortsättningsvis bör kunna läggas på snötippen. 

Kommunen har inte någon plats anvisad för var snö kan läggas om det behövs för enskilda fastighetsägare 
men har inte heller någon skyldighet att ta emot snö från privata fastigheter. Idag hamnar snön ofta i parker 
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eller grönområden och ger ibland upphov till olägenhet för intilliggande fastigheter. Vanligen inkommer 
klagomål när snön smälter eller när snön läggs upp på ett sätt som innebär risker för lekande barn. Det vore 
därför en fördel om det fanns anvisade platser i kommunens bostadsområden och i centrum där snö får 
läggas utan att olägenhet uppstår. Lämpliga ytor för uppläggning av snö vid extrema snömängder skulle med 
fördel kunna presenteras via en digital karta på kommunens webbplats som publiceras om behov uppstår. 

Ekonomi  
Det finns idag inga avsatta medel för dagvatten i den kommunala budgeten. För väghållning finns en budget 
där snöröjning och gatuunderhåll ingår. Om krav på rening av dagvatten införs genom nationell lagstiftning 
kommer det att uppkomma betydande kostnader, dels för att samla nätet till ett begränsat antal 
utsläppspunkter, dels anlägga reningsanläggningar för dagvatten i form av sedimentation eller av annan typ. 

Svenskt Vatten informerar om avgiftsmöjlighet gällande dagvatten från fastigheter på sin webbplats.  

”Avgift för dagvattenavledning från fastighetsmark (Df) kan tas ut där förbindelsepunkt är upprättad och 
förmedlad i de fall de sker via en servisledning. Har huvudmannen ordnat med avledning av dagvatten från 
fastigheter utan att lägga en servis till fastigheten, genom något lokalt omhändertagande av dagvatten 
utanför fastigheten, och fastighetsägaren är informerad om detta, så får en avgift tas ut för detta. Avgiften är 
samma oberoende av den tekniska lösningen. 

Avgift för dagvattenavledning från allmän platsmark, exempelvis gator, torg och parker, får tas ut av 
fastighetsägarna och allmän platsmarkhållarna, som har nytta av avvattningen, när anläggning är på plats och 
huvudmannen har meddelat att dagvattnet omhändertas genom den allmänna anläggningen. Det behöver 
inte finnas exempelvis rännstensbrunnar i alla gator för att fastighetsägarna eller allmän platsmarkhållaren, 
ska vara avgiftsskyldig. Om området, torget eller parken i stort avvattnas via den allmänna anläggningen, så 
kan huvudmannen kräva avgifter.” 

Verksamhetsområde för dagvatten 

För centrala Älvsbyn bedöms behovet av en upprustning av dagvattensystemet vara störst och bedöms därför 
behöva prioriteras framför dagvattensystemet i byarna. Även när det gäller snöhantering så är den täta 
bebyggelsen en utmaning för hanteringen av snö, i synnerhet snörika vintrar. 

En kommun kan inrätta verksamhetsområden för dagvatten och kan på så vis ta betalt av fastighetsägare för 
anslutning till dagvattennätet. Syftet med ett verksamhetsområde för dagvatten är att möjliggöra finansiering 
av underhåll och framtida behov av utbyggnad av dagvattennät samt rening, magasinering och annat 
omhändertagande av dagvatten. Det bör utredas om det är lämpligt att bilda verksamhetsområden för 
dagvatten inom centrala Älvsbyn.  

Att införa ett verksamhetsområde för dagvatten innebär att fastighetsägarna som finns inom 
verksamhetsområdet betalar en fast avgift till kommunen som finansierar dagvattenhanteringen. Det 
rekommenderas att avgiften inte blir alltför hög för att nå acceptans i de tätorter som berörs. 

Mål för snö och dagvattenhanteringen 

Mål för hantering av dagvatten 

1. Dagvatten ska vid planering av framtida bebyggelse hanteras lokalt där så är möjligt för att undvika 
överbelastning av ledningsnätet. Vid behov av utjämningsmagasin för dagvatten ska markområden 
reserveras och finnas med i detaljplanerna.  

2. Andelen asfalterade eller på annat sätt hårdgjorda ytor inom tätbebyggda områden ska minska. 
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3. Vid ombyggnation ska dagvattennätet dimensioneras för att klara belastning från klimatförändringar 
och extrema väderhändelser på lång sikt. SMHI:s prognoser pekar mot minst 20% ökning av 
nederbördsmängderna för Norrbottens inland vid låga utsläpp av växthusgaser fram till nästa 
sekelskifte. Vid fortsatt höga utsläpp av växthusgaser visar prognoserna från SMHI minst 28% ökning. 
Samtidigt förutspås en ökad frekvens av extrema väderhändelser. 

4. Dagvattennätet ska på sikt samlas till ett fåtal utsläppspunkter för att det ska vara möjligt att rena 
dagvattnet om det införs lagkrav på detta. Dagvattennätet ska i nyanlagda bebyggelseområden vara 
separerat från kommunens avloppsnät. Vid ombyggnation av avloppsnätet i befintliga områden ska VA-
huvudmannen om så är praktiskt möjligt eftersträva att dagvattenäten är separerade från avloppsnätet 
som går till kommunens reningsverk för att avlasta reningsverken. 

5. I beställningen till de kommunala bolagen ska det genom direktiv eller på annat vis tydliggöras vem som 
har ansvar för underhåll av diken som avvattnar bostadsområden, grönytor och liknande.  

Mål för hantering av snö 

1. Snö ska i normalfallet kunna lagras på den egna fastigheten. Älvsbyns kommun ska dock, där behov 
föreligger, anvisa en plats i respektive bostadsområde där snö från privata fastigheter får läggas vid 
extremt snörika vintrar som förväntas uppkomma i framtiden. Upplagsplatser bör anvisas på karta, 
såväl i tätorten som i de detaljplanelagda byarna.  

2. Snö från kommunens fastigheter och gatunät får endast forslas bort till upplag när det är nödvändigt 
för att upprätthålla trafiksäkerheten och framkomligheten längs kommunens gatunät eller för att 
undvika olägenhet. 

3. Vid planering av framtida bebyggelse ska krav på lokalt omhändertagande av snö inom respektive 
fastighet vara ett krav. Markområden för snöupplag ska reserveras och finnas med i detaljplanerna.  

4. Vid all detaljplanering samt vid prövning inför bygglov ska utrymme inom fastighet för ökande 
snömängder tillgodoses för framtida bebyggelse.  
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Åtgärdsplan 
Arbetsgruppen föreslår att följande åtgärder vidtas för att uppnå en långsiktigt hållbar hantering av snö och 
dagvatten i centrala Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk. 

 

Förslag till åtgärd Ansvarig organisation Tid för genomförande 

Utreda förutsättningar för införande av 
verksamhetsområde för dagvatten inom hela eller 
delar av centrala Älvsbyn. Verksamhetsområden 
möjliggör bättre kostnadstäckning för underhåll av 
dagvattennätet. 

Älvsbyns Energi AB 2022 

Fördela ansvaret för dagvatten så att det tydliggörs 
vem som ansvarar för diken och 
dagvattenanläggningar genom revidering av direktiv 
till bolagen. 

Kommunstyrelsen 2021 

Upprätta markupplåtelseavtal med aktörer som 
använder sig av snötippen.  

Älvsbyns Fastigheter AB 2021 

Upprätta en karta med markering av upplagsplatser 
för snö där det är tillåtet för enskilda 
fastighetsägare och entreprenörer att lägga snö som 
inte ryms inom den egna fastigheten eller som kan 
läggas på ett trafiksäkerhetsmässigt godtagbart sätt. 
Kartan förbereds för att användas publikt vid 
extrema snöförhållanden.  

Samhällsbyggnadsenheten 2021 

I arbetet med planer och bygglovsprövning tillse att 
det blir plats för snö och lokalt omhändertagande av 
dagvatten inom varje område enligt denna strategi. 

Samhällsbyggnadsenheten 2021 

Fortsätta det långsiktiga arbetet för att dag- och 
spillvattennät hålls separerade och med färre 
utsläppspunkter för dagvatten som förberedelse för 
framtida reningskrav. 

Älvsbyns Energi AB 2021 

 

 

 


